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煤矿在用无轨胶轮车

安全检测检验报告

受检单位： 汇永控股集团有限公司鄂尔多斯市分公司

委托单位： 汇永控股集团有限公司鄂尔多斯市分公司

样品名称： 煤矿在用无轨胶轮车

规格型号： WCL-5TJ(B)

检验类别： 委托检测检验

检验日期： 2026 年 08 月 12 日

建议下次检验日期： 2027 年 08 月 11 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司



注意事项

一、检测检验报告检测检验数据仅对被检样品当时安全状态负责。

二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。

三、检测检验报告未加盖本公司“公章”（或“检验检测专用章”）、

“资质章”“骑缝章”无效。

四、除全文复制外，未经实验室批准不得部分复制报告。

五、检测检验报告涂改无效。

六、若对检测检验报告有异议，请于收到检测检验报告之日起，十五日

内向本公司提出处理，逾期视为认可。

七、被检样品到检测检验周期时，应再次进行检测检验。

八、被检样品大修后，可能影响其安全性能，建议再次进行检测检验。

检验机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼

二楼。

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所 1：☑阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

场所 2：□鄂尔多斯东胜区铜川镇捷通机电城实验室。
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煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告

受检

单位

名称 汇永控股集团有限公司鄂尔多斯市分公司

地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村一号煤矿

委托

单位
名称 汇永控股集团有限公司鄂尔多斯市分公司

检测检验类别 委托检测检验 合同编号 M/K-26-JG0069

样品名称 煤矿在用无轨胶轮车 规格型号 WCL-5TJ(B)

出厂编号 SYML05TT2754 样品编号 KFCWJC-260658

出厂日期 2026 年 08 月 样品状态 在用

制造单位 山西益民汽车修造有限公司

联系人 王春国 联系电话 15235075977

检测检验地点 煤矿停车场 检测检验日期 2026 年 08 月 12 日

检测检验组

成员
李杰 李学飞

检测检验依据
NB/T 10756-2021《煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验规范》

《煤矿安全规程》（2025）

存在问题

与建议
/

检测检验

结论

依据 NB/T 10756-2021《煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验规范》、

《煤矿安全规程》（2025）对煤矿在用无轨胶轮车进行了安全检测检验，

详见《检测检验项目表》。

结论：合格

签发日期

备注 /

批准： 审核： 主检：

2026年08月14日
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检测检验环境与设备一览表

检测检验环境 温度：22.8℃ 湿度：34%RH

检测检验用主要设备、仪器和仪表

名称 管理编号 型号规格
准确度等级/最大允许

误差/不确定度

检定/校准证书

编号
有效期至

矿用胶轮

车无线多

参数测试

仪

JASB-S112

CJLC15W

GD9

DKYQC-D

环境温度：±0.20℃

环境湿度：±3.0%RH

速度：±0.04m/s

减速度：±0.04m/s
2

制动距离：±0.04m

拉力：±0.20kN

距离：±1.0mm

±2.0mm

照度：±3%rdg+3Lux

温度：±0.20℃

尾气气体浓度

CO：±0.06×10
-2
vol

（绝对误差）或±5%（相

对误差）

NOx：±25×10
-6
vol

（绝对误差）或±4%（相

对误差）

ZZH2025259600

002

26KJ918588592

525051816

2026.10.24

2027.04.10

2026.10.23

钢卷尺 JASB-S013 30m  2  5.0  kmmU C20260626830 2027.06.21

机械秒表 JASB-S285

504

(0-30″

15′)

0.01s SP20251149741 2026.11.04

数显恒温

油浴锅
JASB-S343 HH-S

最大误差：3℃

控温精度：1℃

RG813-2640496

82
2027.04.15

电子坡度
规

JASB-S088 ACE-3600 精度：0.15° C20260626846 2027.06.21

红外测温

仪
JASB-S010 FLUKE-62

（10～30）℃：±1℃；

（-10～10）℃和（30～

500）℃：±1℃或 1.5℃

（-10～10）℃：±1℃

或 1.5℃，取大者；

（-30～-10）℃：±2℃

SZGJ566725070

21645
2027.07.01

便携式汽

车称重仪
JASB-S261 ZW-C-40T

分度值 D=20kg

E=/(V级)±3％

SZGJ566725021

30582
2027.02.12

甲烷标准
物质

JASB-B271 1.00%CH4 2   %0.1 4 == kCHUrel
260316-317170

87
2027.03.18
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多功能环
境检测仪

JASB-S323 MS6300
温度：0.1℃
相对湿度：0.1%
噪声：0.1dB

R20260314524 2027.03.10

矿 用 本 安
型照度计

JASB-S317 YHZ20 一级
GX109-2640130
95

2027.01.26

煤矿在用无轨胶轮车基本参数表

设备型号 WCL-5TJ(B) 整机安标证书编号 MCG200225

柴油机型号 YM4110DZLDFB(A) 柴油机安标证书 MCG240680

出厂编号 SYML05TT2754 矿方编号 晋 GL036#

整机重量/kg 5795 额定载重量/kg 5000

柴油机功率/kW 108 爬坡能力/° 0-14°

行驶速度/km/h 0-22 最小离地间隙/mm 175

外形尺寸/mm 5830×2070×2310 出厂日期 2026 年 08 月

转弯半径/mm 外侧 6700 额定载人数/人 运物

启动方式 隔爆电启动 制动器类型 湿式制动器

最大牵引力/kN ≥50 使用地点 井下

生产厂家 山西益民汽车修造有限公司
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检测检验项目表

序

号
项目/参数 技术要求

项目

类别
检测检验结果

单项

结论

1 结构要求

5.2.1.1 无轨胶轮车结构和驾驶室应

符合出厂标准的规定，应无改装，无

损坏。

5.2.1.2 无轨胶轮车出厂配置的安全

和警示设施等应齐全、功能正常、无

损坏。

A

无轨胶轮车无损坏,未改装。

安全和警示设施齐全、功能

正常、无损坏。

合格

2
操作灵活

性

5.2.2.1 无轨胶轮车采用自卸式时，

货箱举升和回落时间均不应超过30s。

5.2.2.2无轨胶轮车的离合操纵机构、

换挡机构、速度控制机构等操作灵活

可靠，转向机构使无轨胶轮车在最小

转弯半径转向时操作是否灵活。

5.2.2.3 无轨胶轮车设有两个驾驶室

（双向驾驶）及双套控制装置时应有

防误操作的闭锁，且闭锁功能。紧急

制动装置、停车制动装置及自动灭火

系统不应受互锁限制。

A

举升：11.6s

回落：12.3s

离合操纵机构、换挡机构、

速度控制机构、转向机构操

作灵活可靠。

单向驾驶。

合格

3 消防装置

5.2.3 无轨胶轮车应配置自动灭火系

统或适合本车型的灭火器等消防装

置，灭火器应方便取用。

A
配备适合本车型的灭火器，

取用方便。
合格

4
离地最小

间隙

5.2.4 无轨胶轮车在允许质量下最小

离地间隙不应小于 160mm。
A 定期检测检验，不涉及。 /

5
常温启动

性能

5.2.5 柴油发动机机的启动时间不应

大于 15s。
B 4.2 合格

6
最小通过

能力半径

5.2.6 无轨胶轮车的最小通过能力半

径不应大于设计值。
B

设计值：6700mm

实测：6671mm
合格

7
最大牵引

力

5.2.7 无轨胶轮车的最大牵引力不应

小于设计值。
A 定期检测检验，不涉及。 /

8 运行速度

5.2.8.1 运人时是否超过 25km/h。

5.2.8.2 运 送 物 料 时 是 否 超 过

40km/h。

A

正方向 反方向

合格

一

挡
5.3

一

挡
5.2

二

挡
8.4

二

挡
/

三

挡
14.8

三

挡
/

四

挡
21.8

四

挡
/

五

挡
/

五

挡
/



煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 报告编号：NMJAJY-M/KFCWJCBG/26-0658

内蒙古久安检验检测技术有限公司 第 5 页 共 7 页

序

号
项目/参数 技术要求

项目

类别
检测检验结果

单项

结论

9 保护装置

5.2.9.1 矿用煤矿在用无轨胶轮车，

当出现下列情况之一时，保护装置应

能及时发出声、光报警信号，其声光

信号应能够清晰辨别，并应在报警后

1min内使无轨胶轮车动力系统自动停

止运转，若使用便携式瓦斯检测报警

仪可手动停机。

a）排气温度最高至 77℃时；

b）表面温度最高至 150℃时；

c）冷却水位（蒸发冷却）低至设定最

低水位或冷却水温度（强制冷却）最

高至 95℃或设计值时；

d）瓦斯保护装在瓦斯浓度≥0.5%时。

按照《煤矿安全规程》（2025 版）第

五百三十六条要求瓦斯浓度≥0.5%

时，车辆动力断电。

5.2.9.2 防爆蓄电池无轨胶轮车的电

气保护装置应符合制造厂出厂设置，

当出现下列情况之一时，保护装置应

能及时发出声、光报警信号，其声光

信号应能够清晰辨别，并应在报警后

1min内使无轨胶轮车动力系统自动停

止运转，若使用便携式瓦斯检测报警

仪可手动停机。

a）瓦斯保护装置在瓦斯浓度大于或等

于 0.5%时。

b）绝缘参数出现异常漏电保护动作

时。

A

a）排气温度73℃时能发出声

光报警并在9s内停车；

b）表面温度140℃时，10s

发出声光报警并停车；

c）冷却水位低至设定最低水

位，11s发出声光报警并停

车；

d）≥0.5%CH4，2s 停机

防爆柴油机无轨胶轮车不涉

及防爆蓄电池相关检测.

合格

10
最大静制

动力

5.2.10无轨胶轮车工作制动的最大静

态制动力应满足以下要求：

a）允许质量≤32t 时，不小于无轨胶

轮车最大允许质量的 50%

b）允许质量＞32t 时，不小于无轨胶

轮车满载载荷。

A

最大静制动力（58kN）＞无

轨胶轮车最大允许质量的

50%（53.7kN）

合格

11 制动距离

5.2.11.1 最大运行速度大于或等于

20km/h的无轨胶轮车，在允许质量下，

初速度为 20km/h 时的制动距离不应

大于 8m，或不大于出厂要求。

5.2.11.2 最大运行速度小于 20km/h

的无轨胶轮车，在允许质量下，最大

运行速度时的制动距离不应大于 8m，

或不大于出厂要求。

A

初速度：20.6km/h

制动距离：3.4m。
合格



煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 报告编号：NMJAJY-M/KFCWJCBG/26-0658

内蒙古久安检验检测技术有限公司 第 6 页 共 7 页

序

号
项目/参数 技术要求

项目

类别
检测检验结果

单项

结论

12
坡道上的

停车制动

5.2.12 无轨胶轮车的停车制动装置，

在无轨胶轮车动力停止时应能起作

用，停车制动应使机车载重 1.5 倍允

许质量情况下在矿区实际行驶的最大

坡道上保持静止状态不产生位移。

A

在 7.5°坡道上正反两个方

向停车稳定，保持在 5min 以

上不产生位移。

合格

13 爬坡能力

5.2.13无轨胶轮车的爬坡能力应满足

在允许质量下，实际运行最大坡道上，

能平稳起步正常运行，且停车稳定。

A

实 际 运 行 最 大 坡 道 坡 度

7.5°，在 7.5°坡道上可以

平稳起步正常运行。

合格

14
照明及信

号灯

5.2.14.1无轨胶轮车照明及声光警示

信号应完好无损

5.2.14.2无轨胶轮车运行方向的照明

灯，能使无轨胶轮车前方 20m 处至少

有 4lx 的照明度。

5.2.14.3尾部红色信号灯能见距离不

小于 60m。

B

照明及声光警示信号完好无

损

照明度：7lx

信号灯能见距离 60m 可见

合格

15 警声装置

5.2.15无轨胶轮车应安装警铃等警声

装置，警声装置的声压值在距离无轨

胶轮车 40m 处，不应小于 70dB(A)。

A
在距离无轨胶轮车 40m 处，

78.5dB(A)
合格

16 噪声
5.2.16 在无轨胶轮车驾驶员耳旁位

置，噪声不应大于 90dB(A)
B 70.6dB(A) 合格

17

防爆柴油

机尾气中

一氧化碳

浓度

5.2.17尾气中一氧化碳浓度不得超过

1000ppm
B

怠速 353

合格
加载 462

18

防爆柴油

机尾气中

氮氧化物

浓度

5.2.18尾气中氮氧化物浓度不得超过

800ppm
B

怠速 538

合格

加载 621

判断规则

检测检验：A类项目，有 1项不合格，则判定该无轨胶轮车不合格；B类项目，有 3

项及以上不合格，则判断该无轨胶轮车不合格。检测检验结束如果出现了 B类项目不合

格但综合判定合格的无轨胶轮车，使用单位在事后应进行整改修复。
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检测检验现场影像


